生物柴油生产技术
内容介绍：生物柴油具有可再生、易生物降解、无毒、含硫量低和废气中有害物排放量小等优点，性质与普通柴油非常相似，可在柴油中调合10~20%的生物柴油使用。生物柴油的原料：废弃动植物油、下脚料油脂（油脚、牛羊猪下脚料油）、地沟油、酸化油等。本项目采用固体催化剂两步法生物柴油生产新工艺，它既吸收了常规法反应速度快，转化率高，反应条件温和等优点，又屏弃了常规法的一些缺点，如生物柴油产品后处理困难，必须进行酸洗、水洗等过程而产生大量工业污水。工艺过程为先用固体酸催化油脂的预酯化反应，然后用固体碱催化酯交换反应，过滤固体催化剂，白土精制（或蒸馏）得生物柴油精品。本工艺路线采用固体催化剂两步法生产技术，工业废水少，废白土、固体催化剂（含有少量生物柴油）可以掺入煤中焚烧处理，或由生产厂家回收重新处理，对环境没有不良影响。废油脂生产生物柴油技术获中国石油与化学工业协会2007年度科技进步二等奖。

应用前景及市场预测：按在柴油中调合20%的生物柴油生产B20柴油计算，全国年需生物柴油1600万吨，市场前景十分广阔，它可部分解决我国柴油短缺的局面。同时以生物柴油为原料，可以生产多种生物质化学品，经济效益更高。
经济效益分析：建成年产5万吨/年生物柴油生产线，设备投资约500万元，所需厂房约2000平方米。创产值3亿元，获利税3000万元。
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